
Sx80用スピーカスタンド   80BK
取扱説明書

このたびは、Sx80用スピーカスタンド80BKをご購入いただきまして、

まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この｢取扱説明書｣をよくお読みのうえ、本商品を正

しく安全にお使い下さい。

この｢取扱説明書｣には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐため

に守っていただきたい事項を以下のように示しています。

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示

しています。

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人

が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的

損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

注意

警告 注意
●本商品は、エレクトロボイスSx80及びSx80W用スピーカスタンドです。

 これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。

●三脚部を最大に開いた状態でご使用ください。

●伸縮部締め付けノブネジを緩めるときは、スピーカ及び中パイプが急激に

 落ちないように、中パイプを手で抑えておいてください。

●スピーカスタンドの高さは、安全な範囲でご使用ください。

●設置条件及び使用状況を考慮して、充分な安全を確保してご使用ください。

●取付設置後に点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し

 締めを行ってください。



スピーカスタンド80BK
スピーカ取付プレート　１個
ノブネジ　　　　　　　４本
ソフトケース　　　　　１個

●取付方法 　　スピーカ取付プレートをスピーカに取り付ける。
　  
　　スピーカ底面埋込ナット５ヶ所の内、４ヶ所の
　  キャップを外してください。　この埋込ナット
　  ４ケ所に、付属のノブネジ４本を使用してスピ
　　ーカ取付プレートを取付けてください。
　　（スピーカ取付プレートを外した時には、この
　　　キャップを付ける必要がありますので、なく
　　　さないようご注意ください。）

　　スタンドを立てる。　
　  三脚部を最大に開いた状態にして、三脚部締め付けノブネジを
　  締め付けてください。

    スタンドに取付ける。
　　ノブネジの先端が内部に出ていない状態にしてから、
　　スタンドに差込み、ノブネジで固定してください。

３

    スタンド高さ調整
　  スピーカが最適な高さになるように調整して、伸縮部締
　  め付けノブネジを締め付けてください。　

スタンド高さは、安全な範囲でご使用ください。注意

スピーカ取付プレートには取付の方向性が
ありまので、図を参照してください。
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