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書画カメラ Ｐ３０Ｓ 

■ 機器概要 

本製品は、１３５万画素ＣＭＯＳイメージセンサーを搭載し、ＳＸＧＡ（１２８０×１０２４ドット）の高解像度を実現した

書画カメラです。 

● 最先端６４倍ズームの採用により、立体物やスライドフィルムなどの特殊な資料、極小サイズの被写体にも力を発揮します。 

● １２８０×７２０ドットのＨＤ出力もでき、１６：９のハイビジョン対応モニタによる美しい表示が可能です。 

● カメラとライトは軽く引き上げられるワンウェイクラッチ機構を採用。また、アームを好みの角度で固定できるフレキ
シブルアングル機能により、見せたい被写体のポイントを自由なアングルから映すことができます。 

● ＵＳＢ２．０端子を装備、ＳＤカードスロット搭載により、画像取込などのパソコンとの連携が可能です。 

■ 機器仕様 

電源 ＤＣ１２Ｖ（ＡＣアダプター ＡＣ１００～２４０Ｖ） 消費電力 ２４Ｗ（ＡＣアダプター含む） 
撮影レンズ Ｆ２.７ ｆ＝４.９ｍｍ～７８.４ｍｍ（１６倍ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ） ＳＸＧＡ 最大横 405mm 縦 324mm 

撮像速度 ３０フレーム/秒  最小横  30mm 縦  24mm 

光学ズーム １６倍 ＨＤ７２０ｐ 最大横 405mm 縦 224mm 

デジタルズーム ４倍  最小横  30mm 縦  17mm 
フォーカス 自動/マニュアル ＸＧＡ 最大横 405mm 縦 303mm 

明るさ調整 自動（レベル調整可能）/マニュアル 

撮像範囲 

 最小横  30mm 縦  23mm 

撮像素子 １/３インチＣＭＯＳ 総画素数 水平 １３１２、垂直 １０３２ ・・・ 約１３５万画素 

解像度 アナログＲＧＢ出力：水平 ８００ＴＶ本以上 垂直 ８００ＴＶ本以上，ビデオ出力：水平 ４５０TV本以上 

ＤＶＩ-Ｄ出力 ＤＶＩ 規格準拠 ＴＭＤＳ信号 
アナログRGB出力 ０．７V（ｐ-ｐ）/７５Ω 不平衡 

同期信号 ＳＸＧＡ   正極性 
ＨＤ７２０ｐ 負極性 
ＸＧＡ    負極性 

ＳＸＧＡ：１２８０×１０２４＠６０Ｈｚ ＶＥＳＡ準拠 
水平周波数 ６３.９８１ｋＨｚ  垂直周波数 ６０.０２Ｈｚ 
ＨＤ７２０ｐ：１２８０×７２０＠６０Ｈｚ 
水平周波数 ４４.７ｋＨｚ  垂直周波数 ６０Ｈｚ 
ＸＧＡ：１０２４×７６８＠６０Ｈｚ ＶＥＳＡ準拠 
水平周波数 ４８.３６３ｋＨｚ  垂直周波数 ６０.００４Ｈｚ 

水平 １２８０、垂直 １０２４（ＳＸＧＡ出力） 同期信号 内部 

水平 １２８０、垂直 ７２０（ＨＤ７２０ｐ出力） ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾋﾞﾃﾞｵ出力 ＮＴＳＣ/ＰＡＬ準拠 
有効画素数 

水平 １２８０、垂直 ９６０（ＸＧＡ出力） Sﾋﾞﾃﾞｵ出力 ＮＴＳＣ/ＰＡＬ準拠 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力切換 可能（ＮＴＳＣ/ＰＡＬ） ﾋﾞﾃﾞｵ出力サイズ オーバースキャン/アンダースキャン 

ホワイトバランス フルオート/ワンプッシュ/マニュアル ポジ/ネガ反転 可能 
カラー/白黒切換 可能 輪郭強調 可能（GRAPHICS モードのみ） 

ガンマ設定 可能(GRAPHICS モードのみ) モード TEXT1/TEXT2/TEXT3/GRAPHICS 

描画 可能（ＰＣ画面） 分割表示 可能（ＰＣ画面：ライブ＋保存画像） 

画像記録 可能（ＳＤカード） 映像静止 可能 

映像回転 可能（０°/１８０°，前方撮影で自動１８０°回転） サムネイル表示 可能（ＳＤ画像，９分割，１６分割） 

スライドショー 可能（ＳＤ画像） 状態保存／呼出し 可能（８種） 
ワイヤレスリモコン 有り（赤外線） 入力選択 本体/外部 １系統 

照明装置 資料照明：白色ＬＥＤ 内蔵LCDモニタ 有り（３.５インチ） 
パソコン取込ソフト Image Mate for Presentation / TWAINドライバ / Image Mate for Movie Creation 

対応OS：Windows 2000（SP4以降） / XP（SP2以降） / Vista（32bit） 

ストレージモード 可能  対応OS：Windows 2000（SP4以降） / XP（SP2以降） / Vista（32bit） 
出力端子 ＤＶＩ 出力  ＤＶＩ - Ｄ ２４Pコネクタ（メス）×１ ， ＲＧＢ出力  ミニDｓub１５Ｐコネクタ（メス）×１ 

ｺﾝﾎﾟｼｯ゙ﾄﾋﾞﾃﾞｵ出力  ＲＣＡピンジャック/７５Ω 不平衡（NTSC/PAL）×１ ，Sﾋﾞﾃﾞｵ出力  ミニＤＩＮ４Ｐコネクタ/７５Ω 不平衡（NTSC/PAL）×１

入力端子 ＲＧＢ入力  ミニDsub１５Pコネクタ（メス）×１ ﾒﾓﾘｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ SDカードスロット×１ 

外部制御端子 ＲＳ-２３２Ｃ  Dsub９Ｐコネクタ（オス）×１，ＵＳＢ（２.０準拠） タイプB レセプタクル×１ 
外形寸法／質量 幅：３７６mm  奥行：４８２mm  高さ：１８１mm（収納時）        / 約４.６ｋｇ（本体のみ） 

幅：３７６mm  奥行：４８２mm  高さ：５４９mm（セットアップ時） 

付属品 ACアダプター/電源コード（1.5m）/ビデオRCAケーブル（3m）/アナログRGBケーブル（Dsub15Pコネクタ）（2m）/DVIケーブル（2m）
/赤外線ワイヤレスリモコン/単4形乾電池（2個）/取扱説明書/保証書/USBケーブル（1.8m）/スライド投影アダプター/ミニDIN4P
(Sﾋﾞﾃﾞｵ用)ケーブル(2m)/リモコンホルダ/リモコン用和文パネル/Utility Softwareインストール説明書/Utility Software CD-ROM

■ 外観 

（セットアップ時） 
 


